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Warmebildkamera zur kontinuierlichen Zustands- und
Sicherheitsliberwachung

Der FLIR AX8 ist ein Temperatursensor mit Bildgebungsfunktionalitéat. Er vereint
Warmebild- und Tageslichtkamera in einem kleinen und preisginstigen System
und kann zur kontinuierlichen Temperaturtiberwachung und Alarmierung bei
wichtigen elektrischen und mechanischen Anlagen eingesetzt werden.

Der AX8 hilft hnen, unvorhergesehene Ausfélle, Betriebsunterbrechungen
und Anlagendefekte zu vermeiden. Er bietet den Vorteil einer kontinuierlichen
Zustandsiberwachung und Hotspot-Detektion, ohne regelméaflig manuelle
Kontrollen durchflihren zu missen.

Der AX8 ist kompakt und leicht zu installieren. Er ist die ideale Losung

fir die Dauertberwachung von Schaltschréanken, Verarbeitungs- und
Fertigungsanlagen, Rechenzentren, 6ffentlichen Verkehrsmitteln, Lagerhallen
und Kuhllagern.

AUTOMATISCHE ANALYSE UND ALARMIERUNG
Mit seinem Streaming-Videoausgang liefert Ihnen der AX8 nicht nur Livebilder
jeder Installation, sondern kann Sie auch automatisch alarmieren, wenn
vorgegebene Temperaturgrenzwerte Uberschritten werden und aulRerdem
noch Temperatur-Trendanalysen bereitstellen.

INDUSTRIAL PROTOCOL

Der FLIR AX8 ist Ethernet/IP- und Modbus TCP-kompatibel, so dass Analyse-
und Alarmergebnisse problemlos zu einem PLC Ubertragen werden kénnen.
Fir Alarme und zur Steuerung externer Geraten digitale Ein- und Ausgénge
verflgbar. Eine Bildmaskierungsfunktion ermdglicht es, nur relevante
Bildbereiche zur Analyse auszuwahlen.

KOMPAKT UND LEICHT ZU INSTALLIEREN

Bei Abmessungen von nur 54 x 25 x 95 mm vereint die AX8 Warmebild- und
Digitalkameras in einem preisglnstigen Kompaktpaket, das sich problemlos
auch an beengten Orten zur unterbrechungslosen Zustandsiberwachung
kritischer elektrischer und mechanischer Anlagen installieren lasst.

MEHRERE VIDEOOPTIONEN
Der AX8 bietet Warmebilder und Tageslichtbilder, oder beides kombiniert in
FLIR's exklusiver Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX )-Technologie (Patent
angemeldet). Beim MSX-Verfahren werden die Warmekontrastdetails von

= z : der Tageslichtkamera auf das Warmebild ibernommen. Das Ergebnis sind
Kontinuierliche Uberwachung eines Motors. kontrast- und detailreichere Bilder, die es ermdoglichen, Etiketten zu lesen und
die kontextbezogene Wahrnehmung zu erhohen.
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Technische Spezifikationen FLIR AX8

Bilderzeugung und optische Daten

IR-Auflésung 80 x 60 Pixel Ethernet Steuerung, Ergebnis und Bild
Thermische Ethernet, Typ 100 Mbps
Empfindlichkeit/NETD < 0,10°C bei +30°C/ 100 mK Ethernet, Norm |IEEE 802.3
Sichtfeld (FOV) 48° x 37° gii@?bmdenyp M12 8-polig X-codiert
Fokus Fest Ethernet, Video- I
Detektordaten Sz

Ethernet,
Detektortyp Focal Plane Array (FPA), ungekiihlter Spannungsversorgung Power over Ethernet, PoE IEEE 802.3af Klasse 0

Mikrobolometer Ethernet/IP, Modbus TCP, TCP, UDP, SNTP,
Spektralbereich 7,5-13 ym Ethernet, Protokolle RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp, SMTP, SMB
. . (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour)

Digitalkamera . -

Bild-Streaming
Ei baut
Digitalkamera 640 x 480 Bild-Streaming-Formate Motion JPEG, MPEG, H.264
Digitalkamera, Sichtfeld Passt sich an das IR-Objektiv an Bild-Streaming-Aufldsung 640 x 480

o ; - Warmebild, Realbild,

Empfmdllchkelt Minimal 10 Lux ohne Beleuchtung Bildmodi MSX (Infrarotbild mit verbesserter

Detaildarstellung)

Automatische

Objekttemperaturbereich -10°C bis +150°C (14°F bis 302°F) Bildeinstellung Kontinuierlich
+2°C oder 2% des Ablesewertes Energiemanagement
Genauigkeit (+10°C %;g;%%ngsgrgggr;g)s +35°C Externe Versorgung 12/24V DC, 2 W sténdig / max. 3,1 W absolut
Externe . )
Messanalyse M12 8-polig A-codiert
Spanmungsiersorgung ML e
Spotmeter 6 teckverbinder
; B K Zulassiger .
Bereich 6 Rechteckbereiche mit max./min./ Spannungsbersich 10,8 bis 30 V DC
Durchschnitt/Position "

A —_— Umgebungsbedingungen

utomatische ) o -
Erlkemmue) vem N I\/Iax./m|r:j}a'l’regqsﬁ):|ﬁti;1r':\;\éecr;tir;dk Position Bgtﬂebstemperaturbe— 0°C bis +50°C
Kaltzonen g reic
F M i Il J Lagertemperaturbereich -40°C bis +70°C

este Messeinstellungen a IEC 68-2-1 und |IEC 68-2-2
Korrektur des Automatisch, basiert auf den Angaben fir Luftfeuchtiakeit IEC 60068-2-30/24 h 95% relative
atmospharischen Entfernung, atmosphéarische Temperatur und (Bu Qubc 'g f' Luftfeuchtigkeit
Transmissionsgrads relative Luftfeuchtigkeit etrieblund Lagerung) +25°C bis +40°C
Korrektur des ) ) ) . * EN 61000-6-2:2001 (Storfestigkeit)
Transmissionsgrads der Automatisch, basiert auf Signalen von internen EMV « EN 61000-6-3:2001 (Abstrahlung)
Optik Sensoren * FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B (Abstrahlung)

Gehause P67 (IEC 60529)

Rorrektur des Variabel von 0,01 bis 1,0 , -

missionsgrads StoRe 25 g (IEC 60068-2-29)
Korrektur der Schwingungen 2 g (IEC 60068-2-6)

Automatisch, basiert auf der Eingabe der

Kameraabmessungen 54 x 25 x 79 mm ohne Steckverbinder
Automatisch, basiert auf der Eingabe des (Lx B xH) 54 x 25 x 95 mm mit Steckverbinder
Keireliiur S SiEmEr Transmissionsgrads der Optiken/Fenster und der T
Warmebildkamera mit Objektiv, gedruckte
Messkorrekturen Globale Objektparameter Verpackung Bedienungsanleitung, Anwenderdokumentation

CD -ROM

Automatische Alarme fir jede gewahlte
Alarmfunktionen Messfunktion Maximal 5 Alarme kénnen Il' Irr dr 01- I 9(
konfiguriert werden

Alarmausgang Digital Out, Bi\dspeicherung, Datgiubgrtragung . ) .
(FTP), eMail (SMTP), Benachrichtigung F|_| R-DlStl’lbUthﬂ
FLIR-Infrarotkameras.de
Email: info@infrarottec.de
& +49 6041 962453 | & +49 6041 962436
Web-Schnittstelle Ja Im Steingarten 10 | D-63691 Ranstadt
Speicherung von Bildern

Speichermedium Eingebauter Speicher fir die Bildspeicherung F I R
- - - der Us-
Bildspeichertyp IR, visuell, MSX L E“Sﬁgﬁ‘ﬁgm der

RST— PEGLFFF thalten. ©2014 FLIR
&E}\T TN P;\R_:Ek!g;

Farbpaletten Farbpaletten (SW, SW inv., Eisen, Regenbogen)

Bedienelemente fir die

Grundeinstellung Datum/Zeit, Temperatur °C
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