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TECHNISCHE DATEN

Ü B E R S I C H T

Abmessungen (L × B × H) 138 × 84 × 24 mm

Detektortyp Focal Plane Array, ungekühlter Mikrobolometer

Displaytechnologie IPS

Garantie http://www.flir.com/warranty/

Gehäusematerial PC und ABS, teilweise mit TPE bedeckt; Aluminium

Kameramaße (L × B × H) 138 × 84 × 24 mm

Screen Rotation Yes

Text Touchscreen-Tastatur

Touchscreen Kapazitiver Touchscreen

Verpackungsgröße 160 mm × 118 mm × 93 mm

B I L D G E B U N G  U N D  O P T I S C H E  D AT E N

Automatische Ausrichtung Ja

Bildanpassung Automatische, manuelle-Einstellung von Bildbereich und -
spanne

Bildfrequenz 8,7 Hz

Bildmodi
Infrarotbild, Realbild, MSX (hervorgehobene visuelle Details
im Wärmebild), Bild-in-Bild-Anzeigefunktion (IR-Bereich auf

dem visuellen Bild)

Blendenzahl 1,1

Brennweite Digitalkamera Fest installiert

Detektorraster 12 µm

Digitalkamera 5 MP Auflösung

Digitalzoom Nein

Display-Auflösung 640 x 480 Pixel
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Farbe Schwarz

Farbpaletten Eisen, Grau, Regenbogen, Regenbogen HC

Fokus Fokussierfrei

Galerie Vorschaubilder und benutzerdefinierte Ordnerstruktur

IR-Auflösung 128 × 96 Pixel

Mindestfokusabstand Wärmebild: 0,1 m, MSX: 0,3 m

Räumliche Auflösung (IFOV) 7,9 mrad/Pixel

Seitenverhältnis 4:3

Sichtfeld (FOV) 53,6°

Sichtfeld Digitalkamera 71,5° × 56° (84° diagonal)

Software-Update Kamera Automatisch über WLANi, USB über Computer

Spektralbereich 8 bis 14 µm

Thermische Empfindlichkeit
/ NETD <70 mK

Videolicht Ja

L I E F E R I N F O R M AT I O N E N

Verpackungsgewicht 0,52 kg

M E S S U N G  U N D  A N A LY S E

Genauigkeit
0 bis 100 °C ±3 °C; 100 bis 300 °C ±3 %

[Umgebungstemperatur 15 °C bis 35 °C und Objekttemp. über
0 °C]

Konfigurationsanweisungen
Lokale Anpassung von Maßeinheiten, Sprache, Uhrzeit-

und Datumsformat; Bildschirmhelligkeit (hoch, mittel,
niedrig)

Measurement Functions Spot, Box with max./min.

Messwertkorrektur
Emissionsgrad; matt/halbmatt/halbglänzend +

benutzerdefinierter Wert, reflektierte Umgebungstemperatur,
atmosphärische Kompensation

Objekttemperaturbereich -20 bis +300 °C
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Sprachen Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch,
Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch,

Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch,

Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch

O T H E R

Battery regulations UL 1642; EN 62133 Ausgabe 2

P H Y S I K A L I S C H E  M E R K M A L E

Screen Size 3.5 in

Weight [including battery] 0.19 kg (0.42 lb)

S P E I C H E R M E D I E N

Bilddateiformat Standard JPEG, einschl. 14-Bit-Messdaten

Bildspeicher >5 000 Bilder

S T R O M V E R S O R G U N G

Akku laden BC Titel 20; 10 CFR Abschnitt 430,23 (aa)

Akkubetriebsdauer 4 Stunden

Akkukapazität 1800 mAh

Akku-Ladelebensdauer > 500 Zyklen

Akkuspannung 3,7 V

Akkutyp Wiederaufladbare integrierte Lithium-Ionen-Batterie

Betrieb mit externer
Stromversorgung 5 V, USB-C

Energiemanagement Einstellbarer Standby-Modus und automatische Abschaltung

Gewicht Akku 40 g

Ladedauer 2 Stunden

Ladesystem USB-C (1 A)

Ladetemperatur 35 °C (95 °F)
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U M W E LT

Betriebstemperaturbereich -10 bis +50 °C

EMV EN 301 487-1; EN 301 489-17; FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B

Environmental Safety REACH Regulation EC 1907/2006; RoHS2 Directive
2011/65/EC; WEEE Directive 2012/19/EC; Proposition 65

Funkwellenspektrum ETSI EN 300 328; EN 301 489; FCC Titel 47 CFR TEIL 15;
RSS-247 Ausgabe 2

Gehäuse Kameragehäuse und Objektiv: Schutzart IP54 (IEC 60529)

Lagertemperaturbereich -40 bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb und
Lagerung)

IEC 60068-2-30/24 Std. 95 % relative Luftfeuchte 25 °C bis 40
°C/2 Zyklen

Magnetfelder EN 61000-4-8, Level 5

Relative Luftfeuchtigkeit 95 % relative Luftfeuchte 25 °C bis 40 °C nicht kondensierend

Sicherheit EN 62368-1

Stativbefestigung UNC ¼"-20 (integriert)

Stoßfestigkeit 25 g (IEC 60068-2-27)

Sturzfestigkeitstest 2 m

Vibrationen 2 g (IEC 60068-2-6)

V E R B I N D U N G E N  U N D  K O M M U N I K AT I O N S S C H N I T T S T E L L E N

Bluetooth SCHWENKEN

Image Upload Directly upload images to FLIR Ignite cloud library and
services

Speichermedien Interner Speicher und Onboard-Konnektivität mit der FLIR
Ignite-Cloud

USB USB 2.0, Typ-C Anschluss

WLAN 802,11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz)


