Die Produkte der KEILER-Familie setzen Standards in puncto
Kompaktheit und Robustheit

Design und Ausstattung der Optiken ermdglichen eine Vielzahl von Anwendungsméglichkei-
ten. Warmequellen lassen sich in verschiedenen Betrachterfarbmodi darstellen und bei Bedarf
digital vergréBern. Bilddaten kdnnen per Kabel ubermittelt und je nach Ausfihrung per WiFi-
Funktion live auf ein Android®- oder I0S®-Endgerét Gbertragen und aufgezeichnet werden. Die
KEILER sind nach 1P66 zertifiziert und somit gegen Staub und Regen geschitzt. Produkte der
PRO-Serie sind mit einem leistungsstarken VOx-Detektor ausgestattet. Alle KEILER verfligen
Uber 17 ym Pixel Pitch und liber ein LCOS-Display. Der interne Akku ermdglicht eine Dauerbe-
triebszeit von mindestens vier Stunden, zusatzlich kdnnen die KEILER Uber eine externe
USB-Stromquelle betrieben sowie geladen werden. Die Bildfrequenz betrdgt bei allen

KEILER-Optiken 50 Hz.

KEILER-18"R0

Wald/Feld
18

VOx
384x288
auto/manuell
720x540
1,4

fix
2/4-fach
20x15°
36

0,9

340

nein

nein

635

1.790 €

KEILER-197RO !

Wald/Feld
19

VOx
384x288
auto/manuell
720x540
1,5

fix
2/4-fach
19x15°
34

0,9

350

ja

ja

671

2.089 €

KEILER-357FC
Feld

35

VOx
384x288
auto/manuell
720x540

2,5

manuell
2/4-fach
11x8°

19

0,5

420

ja

ja

1.235

2.380 €

KEILER-36"7°

Feld

35

VOx
640x480
auto/manuell
1.280x960
2,5
manuell
2/4/8-fach
18x13°

31

0,5

650

ja

ja

1.235
3.690 €
Oktober

KEILER-50"FC
Feld

50

VOx
640x480
auto/manuell
1.280x960
3,6

manuell
2/4/8-fach
12x9°

22

0,3

710

ja

ja

1.765

4198 €
Oktober



